
    
 

    

 

 

 

 

 

Quantifizierung Wärmebrücken  
Fenster- und Fensteranschluss 

 

Leitdetails für typische Fenstersanierungslösungen unter Angabe der Wärmedurchgangskoeffizienten  

und der Psi-Werte. 

 

 

 

 

 

 



    
 

    

 

Analyse des hygrothermischen Risikos an kritischen Punkten  

Am Beispiel eines neuen Einfachfensters mit Isolierverglasung eingebaut in eine 
historische Natursteinmauer 

 

Optimierung am Glasabstandshalter 

 

Detail Glasabstandhalter: Die thermische Simulation des unteren Profils des für einen 
Fensteraustausch vorgeschlagenen Fensters ergibt einen Wärmebrückenkoeffizienten der 
Verglasungskante, 𝜓𝑔, von 0,063 W/mK und einen Kondensationstemperaturfaktor, fRsi, von 
0,583. Letzterer erfüllt nicht die Anforderungen des Casaclima R-Protokolls. Es wird 
vorgeschlagen den ursprünglich vorgesehenen Abstandhalter aus Edelstahl (1) mit einem 
Abstandhalter aus Edelstahl mit optimierter Geometrie (2) oder mit einem Hybrid-
Abstandhalter aus Spezialkunststoff und einer feinen Struktur aus Edelstahl (3) zu ersetzen. 
Wie in Abbildung dargestellt, verursachen diese Abstandhalter keine hygrothermischen 
Risiken und führen zu einer Verbesserung der Wärmebrücke. 

 

 

 



    
 

    

 

Optimierung Fenster-Wand-Anschluss 

 

Detail der horizontalen Fenster-Wand-Verbindung: In der Abbildung werden drei 
Ausführungsvarianten für den Fenster-Wandanschluss nach dem Fensteraustausch 
dargestellt. Sie zeigt, dass ein Austausch des Fensters ohne weitere Maßnahmen an der 
Laibung, aus hygrothermischer Sicht nicht zu empfehlen ist. Es wird vorgeschlagen, (i) die 
Brüstung und die Laibungen mit mindestens vier cm Dämmputz (λ 0,057 W/mK) zu dämmen 
und (ii) eine flexible Dämmung in dem Hohlraum, hinter dem vorhandenen Putz seitlich und 
unterhalb des Fensters (der nach dem Entfernen des alten Fensters zum Vorschein gekommen 
ist) hinzuzufügen.  

 

 



    
 

    

  

Darüber hinaus empfehlen wir, die Luftdichtheit am Fenster-Blindstock-Wandanschluss zu 
verbessern und den Dämmputz keilförmig auslaufen zu lassen, um hygrothermische Risiken 
am Übergangspunkt zu vermeiden. 

 

  

Unterer Anschluss - Parapet, Fenster mit Chromatherm 

 

 



    
 

    

 

Detail der vertikalen Fenster-Wand-Verbindung (unten): In der Abbildung werden ebenfalls 
drei Ausführungsvarianten für den Fenster-Wandanschluss nach dem Fensteraustausch 
dargestellt. Ohne weitere Maßnahmen an der Brüstung werden die Anforderungen (unter 
Standardbedingungen) knapp erfüllt. Eine aus hygrothermischer Sicht sicherere Lösung ist die 
innenseitige Dämmung der Brüstung mit vier cm Dämmputz (λ 0,057 W/mK) (+ 2 cm 
horizontal) oder, wenn vorhanden, zusätzlich den entstandenen Hohlraum zu dämmen. 

 



    
 

 Kastenfenster         

Werte für typische Kastenfenster saniert mit Isolierverglasung (innere Fensterebene) 



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         
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 Kastenfenster         

Neues Kastenfenster
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 Kastenfenster         

Energieeffizienter Prototyp für Kastenfenster 
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Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 

Werte für typische Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 



    
 

Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 



    
 

Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 



    
 

Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 



    
 

Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 



    
 

Verbundfenster 1910er/1920er Jahre 

 



    
 

 Kastenfenster         

Werte für typische Kastenfenster saniert mit Isolierverglasung (innere Fensterebene)



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         



    
 

 Kastenfenster         

 

 



    
 

 Neues Einfachfenster        

Austausch Fensterkonstruktion (Einfachfenster)
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 Neues Einfachfenster        

Austausch Fensterkonstruktion (Einfachfenster) 
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 Neues Einfachfenster        

Austausch Fensterkonstruktion (Einfachfenster) 

 

 



    
 

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster     

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster 



    
 

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster     



    
 

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster     



    
 

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster     



    
 

Energieeffizienter Prototyp für Verbundfenster     
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